ROLLO LeH,
ELCUBUS-I

Elektrorollo mit CUBUS-I Tradgern (130 x 80 mm) aus Aluminium und
passender Unterleiste (35 x 9 mm), Motorisierung nach Wahl (230V
oder Akku).

Trager aus Aluminium eloxiert
oder farbig lackiert

Motorseite wahlweise links oder

@ Bedienung mit Elektro-Motor,
rechts

Unterleiste aus Aluminium
@ eloxiert oder farbig passend zu

den Tragern lackiert,

Aluminiumendkappen

Montage min./max. MaBe Wellendurchmesser Bedienung

Wand min. Breite 70 cm 50 mm Motorisierung nach Wahl (230V
(motorabhdngig auch 60 (PowerView Variante 37 oder Akku)
cm, 65 cmund 68 cm) / mm)
max. Breite 300 cm (PowerView 230V Variante EG - Konformit&tserkldrung
(motorabhdangig auch 250 50 mm) nach
cm)

ONORM EN 13120:2014

max. Héhe 350 cm
(motorbhdngig auch 280
cm)

max. Flache 9 m?
(PowerView Variante

7,5 m?)

(PowerView 230V Variante:
max. Flache 9 m? - mind.
Breite 75 cm, max. Breite
300 cm, max. Héhe 350
cm)

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at

Projektbezogene Sonderausfihrungen auf Anfrage méglich.

Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind méglich.
Stand 22.10.2026



