
JALOUSIE
J50MOT

Hochwertige, dauerhaft elastische Luxa昀氀ex Lamellen, Ober- und
Unterschiene, Kunststo昀昀teile und Schnüre farblich passend.

1

als dekorativer Abschluss wird
hier eine zusätzliche Lamelle in
Behangfarbe eingeschoben -
Technik in den Farben weiß,
grau, schwarz erhältlich

2
230V-Motor (Motor mittig -
Kabelaustritt hinten links oder
rechts)

Montage

Deckenmontage 
(freihängend)
 
Wandmontage 
(freihängend)

min. / max. Maße

min. Breite 70 cm / max. 
Breite 460 cm
 
min. Höhe 40 cm / max. 
Höhe 460 cm
 
max. Fläche 20 m²

Bedienung

mittels 230V-Elektromotor 
(Motor mittig - 
Kabelaustritt hinten mittig)
 
EG - 
Konformitätserklärung 
nach
ÖNORM EN 13120:2014

Lamellenfarbe

laut aktueller Kollektion

1

2

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 22.10.2026


