
ROLLO
GLRO-EL

Glasleisten-Rollo mit Akkuantrieb für die Montage in die Glasleiste,
mit Aluminiumkassette und Seitenführungsschienen.

1 Aluminium Kassette

2
Bedienung mit Akku-Motor,
Akku-Ladebuchse wahlweise
links oder rechts

3

Aluminium Unterleiste in weiß
(RAL 9016) matt oder
Aluminium grau (RAL 7035)
matt

4

Seitenführungsschienen in weiß
(RAL 9016) matt oder
Aluminium grau (RAL 7035)
matt

Montage

in die gerade bzw. leicht 
schräge (max. 25°) 
Glasleiste

min./max. Maße

min. Breite 55 cm / max. 
Breite 140 cm
max. Höhe 250 cm (speziell 
gekennzeichnete Sto昀昀e 
max. 180 cm)

Wellendurchmesser

20 mm

Bedienung

mit Akkumotor
 
EG - Konformitätserklärung 
nach
ÖNORM EN 13120:2014

1 2

3

4

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 22.10.2026


