VERTIKALJALOUSIE
VJO30-E

Vertikaljalousie komplette Anlage fir die Montage an die Decke mit
Befestigungsclips. Befestigungstréger fir die Wandmontage gegen
Aufzahlung.

Oberschienen in weill matt,
@ natur eloxiert, fenstergrau oder
schwarz matt

2 Elektromotoren mit 230 V

unterer Abschluss mit
Beschwerungsplatten

Montage min./max. MaBe Mechanikfarbe Bedienung
Decke, Wand oder Berechnungsbreite = weiBl matt (RAL 9016) Bedienung mittels 2
Einbauprofil gesamte Anlagenbreite = aluminium natur eloxiert Elektromotoren (230V)

Breite B1 + Breite B2
(ACHTUNG bitte
MauermaBe angeben!)
Berechnungshéhe =
gesamte Anlagenhdhen =
fertige Hohe FH1 + fertige
Hohe FH2

MaBe pro fertige Breite:

min. Breite 50 cm /max.
Breite 695cm

max. Héhe 350 cm

max. Flache 24 m?

max. Gewicht 22 kg

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausfihrungen auf Anfrage méglich.

(E6-EVT)

fenstergrau struktur (RAL
7040)

schwarz matt struktur (RAL
9005)
RAL-Sonderlackierung auf
Wunsch (gegen
Aufzahlung)

Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind méglich.

Stand 29.09.2026

mit integriertem Schaltmodul
mit integriertem
Funkempfdnger

fur Bussystem

EG - Konformitdatserkldrung
nach
ONORM EN 13120:2014

Cce



